
 
 

Specifikace klientských změn rodinných domů v Lukách and Jihlavou – 1. etapa 

*Tento dokument se může měnit po vyhotovení dalších částí architektonické dokumentace 

Klientská změna exteriér 

• KL EX 1 – přístřešek pro auto v ocelové základní konstrukci dle autorského manuálu 

• KL EX 2 – garáž pro automobil dle autorského manuálu 

• KL EX 3 - okenice s pevnými dřevěnými lamelami v ocelovém rámu 

• KL EX 4 - posuvná prosklená stěna do zahrady v profilech redukovaných tlouštěk 

• KL EX 5 - obytná terasa nad obývacím pokojem s dřevěným roštem nebo s nášlapnou vrstvou 

kamennou na drenážních betonových polštářích 

• KL EX 6 - zábradlí obytné terasy 2NP z plných ocelových profilů nebo skleněné na podezdívce 

 

Klientská změna interiér 

• KL IN 1 – samonosné železobetonové schodiště se změnou dispozice dvou hygienických zázemí 

a pracovny 

• KL IN 2 - otevřená obytná hala v 1.NP namísto pracovny. Možnost vytvoření prostornějšího, 

otevřeného obývacího pokoje 

• KL IN 3 - průsvitná stěna v zádveří nebo průhledná skleněná stěna v zádveří 

• KL IN 4 - příprava pro vnitřní krb v obytné hale nebo pro krbovou vložku 

• KL IN 5 - zábradlí broušený nerez 

• KL IN 6 - velkoformátový obklad v hygienických místnostech 

• KL IN 7 - dřevěný obklad podkroví 

• KL IN 8 - zařizovací předměty LUX – sanita, podlaha 

• KL IN 9 - podlahové topení 

 

Klientská změna technologie 

• KL TECH 1  - tepelné čerpadlo 

• KL TECH 2 – příprava pro klimatizace 

• KL TECH 3 – koncové elementy silnoproud, slaboproud LUX 

• KL TECH 4 – slaboproudové rozvody LUX 

• KL TECH 5 – podlahové topení 

 

 


